
    
        
            
                
                    
                

                TRM-180 - Tourneur axial manuel

                
                    Le tourneur axial manuel modèle TRM-180 est une version manuelle du tourneur axial.
                

            

                            
                    
                

                    


        
                            
                                            
                            
                            TRM-180 Tourneur axial manuel Vue du bout
                        

                                            
                            
                            TRM-180 Tourneur axial manuel à rouleaux
                        

                                            
                            
                            TRM avec console d'opérateur
                        

                                    

                        

                                    
                        
                    

                
                                    Caractéristiques

                    Le Tourneur axial manuel modèle TRM-180 est une version manuelle du Tourneur axial avec deux convoyeurs à rouleaux non motorisés intégrés ou deux tables de transfert à billes intégrées à un bâti cylindrique pivotant sur son axe.


Le tourneur a une rotation motorisée mais l'utilisateur doit insérer et enlever les panneaux manuellement.


CARACTÉRISTIQUES

	Pour des panneaux jusqu'à 5' x 12'
	Poids maximum du panneau de 1000 lb
	Rotation motorisée
	Bâti cylindrique en forme de "C" afin de facilité la manipulation manuelle du panneau
	Console d'opération avec bouton poussoir
	Pied presseur pneumatique pour maintenir les pièces fixes durant la rotation



                                                    Options

                    	Des modèles sur mesures sont aussi fabriqués afin de répondre à vos besoins spécifiques



                            

        

        

        
    

