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                MRS - Scie à rainurer et déligner

                
                    La scie à rainurer et déligner est conçue pour les applications requérant simultanément le rainurage par le haut ou par le bas et pour le délignage avec des tolérances précises. La MRS – Scie à rainurer et déligner permet de contrôler la profondeur des rainures et leur position latérale avec précision et constance.
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                                    Caractéristiques

                    La scie est conçue pour les applications requérant simultanément le rainurage par le haut ou par le bas et pour le délignage avec des tolérances précises. 


CARACTÉRISTIQUES

	Mandrins indépendants placés au-dessus ou au-dessous de la ligne de passage de la scie, chacun des mandrins est réglable individuellement 
	Réglage manuel du mandrin avec afficheurs numériques pour la hauteur de l'axe et le positionnement latéral
	Systèmes d'alimentation disponibles : par rouleaux motorisés pressurisés, chaîne à taquets pour équarrir les pièces longues ou chaîne avec coussinets afin d'éviter le marquage des panneaux
	Capacité de rainurer au-dessus ou au-dessous lors du même passage dans les outils de coupe.



                                                    Options

                    	La capacité de largeur de sciage peut varier jusqu'à 10' de longueur, permettant de rainurer sur toute la largeur des feuilles jusqu'à 5' x 10'
	Systèmes de dépileur et empileur pouvant être combinés à la ligne entièrement automatisée pour l'alimentation des panneaux minces
	Brosses rotatives motorisées avec des collecteurs de poussière pour le nettoyage des panneaux après le passage dans la chambre de scie
	Scie à débiter individuelle de chaque côté du panneau lorsque le panneau doit être dimensionné lors du même passage
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