
    
        
            
                
                    
                

                CSS - Scie pour côtés de cercueil

                
                    La CSS – Scie pour côtés de cercueil a été développée pour couper les côtés et les extrémités d'un cercueil, incluant les moulures de haut et bas et ce, en une seule opération.
                

            

                            
                    
                

                    


        
                            
                                            
                            
                            CSS - Bras presseurs et gabarits d'assemblage
                        

                                            
                            
                            CSS - Écran tactile
                        

                                            
                            
                            CSS - Cloueuses automatiques avec chariot de guidage
                        

                                    

                        

                                    
                        
                    

                
                                    Caractéristiques

                    CARACTÉRISTIQUES

La CSS – Scie pour côtés de cercueil a été développée pour couper les côtés et les extrémités d'un cercueil, incluant les moulures de haut et bas et ce, en une seule opération.

PRINCIPALES PARTICULARITÉS

	Deux modules de scie qui incluent deux moteurs chacun, soit un pour la coupe de longueur et l'autre pour le rainurage. La scie de coupe de longueur peut être ajustée soit à la verticale ou à angle de 45 degrés. Chaque scie dispose d'un capteur de poussière.
	Six lasers indiquent la position de la coupe sur les composantes du cercueil ainsi que la position des gabarits d'assemblage. Les lasers sont fixés aux modules mobiles de scie.
	Les positions des modules ajustables répondent à la dimension qui a été saisie par l'opérateur sur l'écran tactile, en se référant au centre de la pièce.
	Une table d'assemblage mobile, incluant de multiples bras presseurs et des gabarits d'assemblage, maintient les moulures du haut et du bas avec le côté du cercueil.
	Deux toupies à commandes numériques, avec trois axes de mouvement, pour façonner l'épaulement de la quincaillerie de serrure.
	Deux toupies à commandes numériques, avec un axe de mouvement pour faire le découpage des poteaux de coins.
	Une poutre transversale avec rails linéaires qui supporte six chariots pour cloueuses automatiques.
	Écran tactile, avec capacité de mise en mémoire, pour permettre l'enregistrement de paramètres pour la production en lot.



                                                    Options

                    	Convoyeur à courroie pour rebuts intégré à la structure principale avec côtés inclinés
	Ensemble de gabarits additionnels
	Configuration personnalisée sur demande



                            

        

        

        
    

