
    
        
            
                
                    [image: Doucet Inc]
                

                RLT100 - Unité de serrage et desserrage

                
                    L'unité de serrage et desserrage modèle RLT100 est conçue pour les applications à volume élevé pour le serrage et desserrage des serre-joints d'une serre de collage.
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                            RLT100 Pied presseur à 2 cylindres
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                            RLT100 Moteur de desserrage
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                            RLT100 Capteur Laser aligné
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                                    Caractéristiques

                    	Le RLT100 permet d'augmenter la productivité de l'opération d'assemblage de panneaux d'au moins 30% tout en maintenant les coûts de main-d'œuvre sous contrôle, puisque les tâches de l'opérateur sont limitées à charger et décharger les panneaux.
	Il comporte un premier chariot mobile au niveau du sol avec pied presseur pneumatique pour aplanir les panneaux pendant l’opération de serrage, tandis qu'un second chariot desserre automatiquement les serre-joints de la section située au-dessus du poste de travail. 
	L’unité de desserrage du RLT100 offre une option laser qui ouvre les serre-joints selon la largeur des prochains panneaux.
	La serre de collage SRX combinée au RLT100 peut être livrée avec des serre-joints à mâchoires de 8" de largeur à position fixe. Cette fonctionnalité augmente la productivité de l'opération entre 15% et 30% en supprimant les tâches à valeur non ajoutée des opérateurs qui déplacent les serre-joints entre les changements de longueur de panneaux. 



                                                    Options

                    	Cycle de préserrage à basse pression
	Interface opérateur
	
    	Pour la sélection de la séquence de serrage avec sauvegarde
	Mode mise en route inclus pour ajuster la pression sur les serre-joints
	Avec pause de cycle pour l'inspection des panneaux avant la rotation
	Double coup du pied presseur avant serrage


  
	Interface opérateur permettant la présélection de l'ouverture des serre-joints au moyen d'un capteur laser de profondeur (serre-joints standards ou 8'' à position fixe seulement)
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