
    
        
            
                
                    
                

                NWR - Serre murale

                
                    La serre murale modèle NWR est un outil de travail convivial conçu pour répondre aux besoins d'assemblage de panneaux de l'ébéniste professionnel.
                

            

                            
                    
                

                    


        
                            
                                            
                            
                            NWR : Vue de côté
                        

                                            
                            
                            Serre-joint standard
                        

                                            
                            
                            Serre-joint à ajustements rapides
                        

                                    

                        

                                    
                        
                    

                
                                    Caractéristiques

                    	NWR-6: 8 serre-joints de 2 ½" x 40" avec poignées en "T" ou écrous papillon, modèle régulier ou à ajustement rapide
	NWR-8:  12 serre-joints de 2 ½" x 40" avec poignées en "t" ou écrous papillon, modèle régulier ou à ajustement rapide



                                                    Options

                    L'ensemble de base peut être allongé en longueurs multiples de 6 ou 8 pieds, jusqu'à un maximum de 24 pieds


Rallonge modulaire MODÈLE NWRE-6

	12 serre-joints de 2 ½" x 40" avec poignées en "T" ou écrous papillon, modèle régulier ou à ajustement rapide
	Une structure autoportante de 6 pieds comprenant 1 tube horizontal au sol, 1 poutre verticale découpée au laser et 9 tubes transversaux



Rallonge modulaire MODÈLE NWRE-8

	16 serre-joints de 2 ½" x 40" avec poignées en "T" ou écrous papillon, modèle régulier ou à ajustement rapide
	Une structure autoportante de 8 pieds comprenant 1 tube horizontal au sol, 1 poutre verticale découpée au laser et 9 tubes transversaux



OPTIONS

	Serre-joints : Butées de 3 ½" de hauteur & Capacité additionnelle d'ouverture jusqu'à 44" par tranche de 2"
	Adaptateur pour outil de serrage pneumatique avec prise ½"

  



                            

        

        

        
    

