
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX POUR LE COLLAGE

DE PANNEAUX, DE COMPOSANTES D’ESCALIER, DE RAMPES ET DE POTEAUX

BÂTI ROBUSTE, SERRE-JOINTS ROBUSTES
UNITÉ HYDRAULIQUE DE SERRAGE ET DE ROTATION
PIED PRESSEUR ET BARRIÈRE D’APPUI MUNIS DE VÉRINS PNEUMATIQUES
SERRAGE PARFAITEMENT CALIBRÉ, PEU IMPORTE L’ÉPAISSEUR DES PANNEAUX
NE CONSOMME QUE 3 PIEDS CUBE/MINUTE D’AIR COMPRIMÉ
MODÈLES DE 6 À 20 SECTIONS, DE 81⁄2’ À 161⁄2’ DE CAPACITÉ
MEILLEURE QUALITÉ DE COLLAGES, MOINS DE REJETS, PLUS DE PROFITS

UN CHOIX JUDICIEUX
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CARACTÉRISTIQUES

Bâti de la serre : 

 

8 1/2', 10 1/2', 12 1/2' et 16 1/2'

 

 

  6, 8, 16 et 20 sections sur tous les bâtis; 12 sections sur les bâtis de

Outil de serrage hydraulique (315 RPM) avec manette de contrôle
monté sur un chariot se déplaçant le long de la barrière d'appui des serre-joints 

Moteur de rotation hydraulique et réducteur de vitesse avec manette de contrôle avance/recule

Barrière d'appui à ouverture pneumatique 

Rehausses de 4" pour poteaux et blocs pour serre-joints de 2 1/2" seulement

Nombre de sections :

Serre-joints de 

Unité hydraulique de 5 ch avec pompe immergée de 6.7 GPM pour systèmes à poste de serrage simple

Au besoin, la serre de collage peut être équipée de deux postes de serrage

 2 1/2  " ou 3 1/2" par 32", 36", 40" ou 44" d'ouverture à changements fréquents

Une valve pour régler le couple de serrage, en fonction de l'épaisseur du matériel
et de la distance centre en centre entre les serres (tel qu'établi par les tables de serrage)

Pied presseur monté sur un chariot dont le pressage et retrait sont activés par un cylindre pneumatique

Poussée verticale du pied presseur pouvant atteindre 750 lbs 

8 1/2' et 10 1/2' seulement

Unité hydraulique de 10 ch avec pompe immergée de 13.4 GPM pour systèmes à postes de serrage doubles
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340, 6ème rue, Daveluyville (Québec) Canada G0Z 1C0
Téléphone : (819) 367-2633 • Fax : (819) 367-2100

Sans frais : 1-866-6RETURN (673-8876)
Courriel : info@doucetinc.com • www.doucetinc.com

D I S T R I B U É  PA R :

Les serres de collage modèle SRX comprennent une unité hydraulique pour
une rotation rapide et un serrage parfaitement calibré, un pied presseur
pneumatique et une barrière à ouverture pneumatique. 
Les serres de la SRX sont les plus robustes et durables qui soient.

Optez pour ce qu'il y a de mieux
MOTEUR ET RÉDUCTEUR

DE ROTATION SRX

UNITÉ  HYDRAULIQUE SRX

OUTIL DE SERRAGE ET
PIED PRESSEUR

MODÈLE DE 6 SECTIONS, 16 1⁄2’ DE CAPACITÉ 
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	Texte4: 6, 8, 12, 16, 20, 30, 40, 60 ou 80
	Texte5: avec une ouverture de 32" à 52"
	Texte6: 
	13: 80
	Texte20: 24
	2121: 6-1/2', 10-1/2', 12-1/2', 16-1/2', 20-1/2' et 24-1/2'


